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icivil.irمبحث دهم | 96معماری اجرا مهر 

78و 77ص1: گزینه صحیح
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icivil.irمبحث دهم | 95معماری نظارت شهریور 

176ص3: گزینه صحیح
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icivil.irمبحث دهم | 99معماری اجرا مهر 

176ص3: گزینه صحیح
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154ص1: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 95معماری نظارت شهریور 

https://icivil.ir/slp
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152ص1: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 97معماری نظارت بهمن  
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151ص3: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 95معماری نظارت اسفند 

محاط در بتن
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183و 179ص3: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 96معماری اجرا مهر 
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179ص1: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 1401معماری اجرا  شهریور 
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149و 180ص4: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 1401معماری اجرا  دی ماه 
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154ص2: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 1401معماری اجرا  دی 
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icivil.irمبحث دهم | 95عمران نظارت شهریور 

145صفحه 2: گزینه صحیح
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icivil.irمبحث دهم | 97عمران نظارت بهمن 

160صفحه 2گزینه 

527، 523، 466، 461، 460، 384، 257، 182، 177، 176، 164، 160، 157، 28ص10م: گل میخ 

، 178، 176، 162، 160، 159، 158، 155، 20، 4ص10م: دال بتنی 
179 ،244 ،259 ،268 ،287 ،308 ،394 ،395 ،404
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200ص2: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 94معماری نظارت  مرداد 

396، 395، 200، 194ص10م: ضخامت جوش 

200ص10م: طول شکاف 

497، 413، 205، 204، 202، 200، 197، 196، 58، 7ص10م: جوش کام 
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icivil.irمبحث دهم | 92عمران نظارت آذر 

198ص10م:4گزینه صحیح

198ص10م: زخم در لبه 
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icivil.irمبحث دهم | 97عمران اجرا بهمن 

204؛  صفحه 10؛  مبحث 3: گزینه صحیح

204، 203ص10م: الکترود سازگار 
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34ص10م–2: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 95معماری نظارت  شهریور  

لغزش بحرانیپیش تنیدهاتصال اتکایینوع پیچ

مجاز نیستمجاز نیستمجاز استمعمولی

مجاز استمجاز استمجاز استپر مقاومت



40

222ص10م3: گزینه صحیح

icivil.irمبحث دهم | 1401معماری اجرا  شهریور 

223، 222ص10م: ضخامت ورق پرکننده 

222ص10م: لبه ورق وصله 

222ص10م: وجه خارجی قطعه 



63

474و 460ص 3گزینه 

.باید توسط سازنده اسکلت تهیه شده و به تایید مهندس طراح برسد)1

.باید توسط مهندس طراح تهیه شده و به تایید مهندس ناظر برسد)2

.باید توسط سازنده اسکلت تهیه شده و به تایید نماینده کارفرما برسد)3

.باید توسط مهندس طراح تهیه شده و به تایید نماینده کارفرما برسد)4

icivil.irمبحث دهم | ویرایش سوال 

صحیح است؟(WPS) کدام یک از گزینه های زیر در مورد دستورالعمل رویه جوشکاری 

، 442ص10م : WPSدستورالعمل جوشکاری 

444 ،457 ،460 ،474 ،514 ،519 ،523

، 462، 461، 460، 459، 455، 18، 5، 4ص10م: سازنده 
463 ،472 ،474 ،479 ،481 ،483 ،492 ،494 ،497 ،500

، 462، 461، 457، 454ص10م: نماینده کارفرما 
463 ،472 ،474 ،483 ،492 ،500 ،510



64

icivil.irمبحث دهم | ویرایش سوال|98نظارت مهر 

؛ جدول468؛  صفحه 10؛  مبحث 4: گزینه صحیح

است3محل اجرای این جوش در یک ساختمان از گروه 

468ص10م: میزان آزمایش غیر مخرب 

472، 468ص10م: رنگ نافذ 
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icivil.irمبحث دهم | 1400نظارت مرداد 

468و457؛  صفحه 10؛  مبحث 1: گزینه صحیح

است2محل اجرای این جوش در یک ساختمان از گروه 

512، 472، 470، 469، 468ص10م: فراصوت457ص10م: پخ زنی 
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icivil.irمبحث دهم | 96عمران نظارت مهر 

144ص3: گزینه صحیح

145، 144ص10م: روش توزیع تنش الاستیک 
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icivil.irمبحث دهم | 95عمران نظارت شهریور 

149ص1: گزینه صحیح

383، 379، 375، 164، 151، 149، 148، 15ص10م: مقطع مختلط محاط در بتن 

446، 445، 149ص10م: سطح مقطع هسته فولادی 
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icivil.irمبحث دهم | 95عمران اجرا شهریور 

149ص3: گزینه صحیح

383، 379، 375، 164، 151، 149، 148، 15ص10م: مقطع مختلط محاط در بتن 

446، 445، 149ص10م: سطح مقطع هسته فولادی 
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icivil.irمبحث دهم | 95عمران نظارت اسفند 

149ص10م2: گزینه صحیح

383، 379، 375، 164، 151، 149، 148، 15ص10م: مقطع مختلط محاط در بتن 

446، 445، 149ص10م: سطح مقطع هسته فولادی 
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icivil.irمبحث دهم | 97عمران نظارت بهمن 

160صفحه 2گزینه 

527، 523، 466، 461، 460، 384، 257، 182، 177، 176، 164، 160، 157، 28ص10م: گل میخ 

166، 160، 50، 4ص10م: مقطع فولادی 

404، 395، 394، 308، 287، 268، 259، 244، 179، 178، 176، 162، 160، 159، 158، 155، 20، 4ص10م: دال بتنی 
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icivil.irمبحث دهم | 94عمران نظارت بهمن 

161، 160ص10م: ارتفاع اسمی عرشه فولادی 

، 176، 162، 160، 159، 158، 155، 20، 4ص10م: دال بتنی 
178 ،179 ،244 ،259 ،268 ،287 ،308 ،394 ،395 ،404

، 182، 177، 176، 164، 160، 157، 28ص10م: گل میخ 
257 ،384 ،460 ،461 ،466 ،523 ،527

160ص10م: کنگره پر شده با بتن 
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icivil.irمبحث دهم | 1400عمران نظارت مرداد 

154و 176؛  صفحه 10؛  مبحث 2: گزینه صحیح

176ص10م: طول برشگیر گل میخ 154ص10م: حداقل ضخامت دال بتنی 
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icivil.irمبحث دهم | ویرایش سوال 98عمران اجرا مهر 

176؛  صفحه 10؛  مبحث 3: گزینه صحیح

176ص10م: برشگیر در تیر مختلط با مقطع فولادی و دال بتنی متکی 

575، 555، 375، 373، 372، 283، 244، 179، 176، 19، 13ص10م: تیر مختلط 
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icivil.irمبحث دهم | 96عمران نظارت مهر 

179صفحه 4گزینه 

183، 180، 179، 176، 161ص10م: قطر گل میخ 183، 182، 181، 179ص10م: فاصله مرکز تا مرکز گل میخ 
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icivil.irمبحث دهم | 1400عمران اجرا مرداد 

؛ 5-8-2-10؛ جدول 181؛  صفحه 10؛  مبحث 2: گزینه صحیح

: بتن با وزن مخصوص معمولی 
180، 179، 151، 145ص10م

، 160ص10م: ارتفاع گل میخ 
177 ،180 ،181 ،182



کارفرمانماینده

کارفرمانماینده
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icivil.irمبحث دهم | ویرایش سوال99عمران اجرا مهر 

؛457؛  صفحه 10؛  مبحث 4: گزینه صحیح

457ص10م: دمای موضع گرم شده 510، 500، 492، 483، 474، 472، 463، 462، 461، 457، 454ص10م: نماینده کارفرما 



72

474و 460ص 3گزینه 

.باید توسط سازنده اسکلت تهیه شده و به تایید مهندس طراح برسد)1

.باید توسط مهندس طراح تهیه شده و به تایید مهندس ناظر برسد)2

.باید توسط سازنده اسکلت تهیه شده و به تایید نماینده کارفرما برسد)3

.باید توسط مهندس طراح تهیه شده و به تایید نماینده کارفرما برسد)4

icivil.irمبحث دهم | ویرایش سوال 98عمران نظارت مهر 

صحیح است؟(WPS) کدام یک از گزینه های زیر در مورد دستورالعمل رویه جوشکاری 

519، 474، 450ص10م : WPSرویه جوشکاری 510، 500، 492، 483، 474، 472، 463، 462، 461، 457، 454ص10م: نماینده کارفرما 
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icivil.irمبحث دهم | ویرایش سوال| 98عمران اجرا مهر 

1-4-10؛ جدول 468؛  صفحه 10؛  مبحث 4: گزینه صحیح

محل اجرای این خرپا در یک بیمارستان عمومی است

RT512، 469، 468ص10م

UT512، 469، 468ص10م
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icivil.irمبحث دهم | ویرایش سوال|98عمران نظارت مهر 

؛ جدول468؛  صفحه 10؛  مبحث 4: گزینه صحیح

است3محل اجرای این جوش در یک ساختمان از گروه 

472، 468ص10م: رنگ نافذ 

515، 511، 510، 468، 467ص10م: بازرسی چشمی جوش 
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icivil.irمبحث دهم | 99عمران نظارت مهر 

468؛  صفحه 10؛  مبحث 4: گزینه صحیح

است2محل اجرای این جوش در یک ساختمان از گروه 

512، 472، 470، 469، 468ص10م: فراصوت

472، 468ص10م: رنگ نافذ 
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icivil.irمبحث دهم | 1400عمران نظارت مرداد 

468و457؛  صفحه 10؛  مبحث 1: گزینه صحیح

است2محل اجرای این جوش در یک ساختمان از گروه 

512، 472، 470، 469، 468ص10م: فراصوت

472، 468ص10م: رنگ نافذ 

457ص10م: پخ زنی ضربه ای 
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icivil.irمبحث دهم | ویرایش سوال98عمران نظارت مهر 

10-4-10،  جدول 483؛  صفحه 10؛  مبحث 1: گزینه صحیح

دو سطح اتصال عمود بر محور پیچ است

516، 489، 483، 480ص10م: پیش تنیدگی پیچ 

484، 483، 482ص10م: چرخش اضافی لازم برای پیش تنیده کردن پیچ کاملا سفت 
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icivil.irمبحث دهم | ویرایش سوال1401عمران نظارت شهریور 

10-4-10،  جدول 483؛  صفحه 10؛  مبحث -2: گزینه صحیح

دو سطح اتصال عمود بر محور پیچ است

516، 489، 483، 480ص10م: پیش تنیدگی پیچ  484، 483، 482ص10م: چرخش اضافی لازم برای پیش تنیده کردن پیچ کاملا سفت 
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icivil.irمبحث دهم | 99عمران اجرا مهر 

؛482؛  صفحه 10؛  مبحث 1: گزینه صحیح

483، 482، 455، 442، 207، 206، 205ص10م: سفت کردن پیچ 

482، 227، 206، 205ص10م: سفتی کامل 
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icivil.irمبحث دهم | 1401عمران اجرا شهریور 

؛ 482؛  صفحه 10؛  مبحث 2: گزینه صحیح

485، 484، 482، 475، 453ص10م: محکم کردن پیچ 
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icivil.irمبحث دهم | 94عمران نظارت بهمن 

456ص10م-3: گزینه صحیح

496ص10م: حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی 

Sa1493، 215ص10م

Sa2.5493ص10م

Sa2496، 493ص10م

Sa3496، 493ص10م

496ص10م: رطوبت نسبی 
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icivil.irمبحث دهم | 92عمران نظارت 

496ص10م-2گزینه 

496ص10م: حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی 

Sa1493، 215ص10م

Sa2.5493ص10م

Sa2496، 493ص10م

Sa3496، 493ص10م

496ص10م: رطوبت نسبی 
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icivil.irمبحث دهم | 1400عمران نظارت مرداد 

496ص10؛ م4: گزینه صحیح

496ص10م: الکیدیضد زنگ 

496ص10م: غنی از روی اپوکسیآستر 



97

icivil.irمبحث دهم | 1400عمران اجرا مرداد 

494ص10؛  م3: گزینه صحیح

494ص10م: اسپری بی هوا 494ص10م: رنگ آمیزی با اسپری بی هوا 
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icivil.irمبحث دهم | 97عمران اجرا بهمن 

497ص10؛  م1: گزینه صحیح

497ص10م: دمای نگهداری رنگ 
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icivil.irمبحث دهم | 1400عمران اجرا شهریور 

497؛  صفحه 10؛  مبحث 4: گزینه صحیح

497ص10م: رواداری جوش  497، 194ص10م: ساق جوش 
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icivil.irمبحث دهم | 97عمران اجرا بهمن 

499؛  صفحه 10؛  مبحث 3: گزینه صحیح

جوش شیاری با نفوذ نسبی یا ناقص 499، 419، 393، 386، 306، 204، 202، 194، 193، 7ص10م :

513، 500، 499، 497، 465ص10م: فاصله ریشه 
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icivil.irمبحث دهم | 95عمران نظارت شهریور 

498ص10م-1: گزینه صحیح

498ص10م: جوش شیاری لب به لب 498ص10م: ناهمترازی

https://icivil.ir/nezarat
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icivil.irمبحث دهم | 97عمران اجرا بهمن 

2: گزینه صحیح

جوش شیاری با نفوذ نسبی یا ناقص 499، 419، 393، 386، 306، 204، 202، 194، 193، 7ص10م :

513، 500، 499، 497، 465ص10م: فاصله ریشه 
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icivil.irمبحث دهم | 1401عمران اجرا شهریور 

؛ 502و 501؛  صفحه 10؛  مبحث 3: گزینه صحیح

501ص10م: راستاییانحراف مجاز در هم 
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icivil.irمبحث دهم | 1401عمران اجرا شهریور 

؛ 504؛  صفحه 10؛  مبحث 2: گزینه صحیح

504ص10م: رواداری مجاز ارتفاع کل تیر ورق 
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icivil.irمبحث دهم | 97عمران نظارت اردیبهشت  

2: گزینه صحیح

501ص10م: راستاییانحراف مجاز در هم 
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icivil.irمبحث دهم | 97عمران اجرا اردیبهشت 

504ص10م-3: گزینه صحیح

504، 491، 36ص10م: اعوجاج 
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icivil.irمبحث دهم | 93عمران اجرا آبان 

502ص10م-1: گزینه صحیح

502ص10م: انحنای پیش خیز 

503، 502، 501، 457، 244، 243، 35، 4ص10م: پیش خیز 
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icivil.irمبحث دهم | 97عمران اجرا اردیبهشت 

2: گزینه صحیح

509ص10م: رواداری مختصات مرکز سوراخ پیچ 

508ص10م: رواداری مرکز سوراخ پیچ 

509، 508، 490، 476، 449، 275، 217، 141، 58ص10م: سوراخ پیچ 
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